Izstradajuma datu JAUDA

I a pa Spéks Ritdienai

Uzskaites sadalne uzstadiSanai arpus telpam

IUS-1/63 2017

Nominalais spriegums 400V

Nominala strava 63 A

\ / Frekvence 50 Hz

! Darba temperatdras diapazons -25°C Iidz + 40°C

Maksimalais vides mitrums 100%

Q Aizsardzibas pakape 1P43

® Aizsardzibas pakape ar atvértam durvim 1P30
' Augstums 848* mm
] Platums 305* mm
Dzilums 228* mm

/ Svars 22* kg

Izstradajuma attélam ir info:m ativs raksturs * Gabaritu izmériem un svaram ir informativs raksturs.

Visparéejs apraksts

Sadalne 1US-1/63 ir elektroietaise, kas paredzéta elektroenergijas pienem$anai un uzskaitei, k& arT aizsardzibai no parslodzes un
Issléeguma stravam tiklos ar spriegumu 400/230 V. Sadalne izgatavota atbilsto$i LVS EN 61439 praS|bam un markéta ar CE zimi. Tas
korpuss izgatavots no 2mm bieza cinkota térauda DX51D loksnes ar cinka parklajumu 6009/m kura atbilst LVS EN 10346:2015.
Elektroietaises durvis ir aizslédzamas ar atslégu (trijstliris T8), bet uzskaites dalas nosegtas ar caurspidigu plombé&jamu, degSanu
neuzturosSu, UV noturigu 4mm biezu ekranu.

Principshémas elementu apziméjumi

1. tabula
P1 Nosaukums Piezimes
Wh P1 Trisfazu aktivas Paredzéta uzstadisanas vieta
elektroenergijas skaititajs
S1 Trispolu modularais slédzis In - 63A, slégSanai bez slodzes
SF1 Trispolu modularais Paredzéta vieta modularajam aizsargslédzim 16 A
aizsargslédzis lidz 63 A
X1 Fa2u tranzita spailu rinda L1, L2, L3, diviem kabeliem no 6 mm? idz 70 mm?
X2 | pen vana sl FEN, e el o g iz 70
51 X3 PE spailu rinda 4ZenTn?JZUIrIE§ :I;gnmtumra un PE* pieslégSanai no
X4 N spailu rinda N (PEN**) kabelim no 4 mm? lidz 35 mm?
X5 Lietotaja pieslégspailu rinda L1, L2, L3 kabelim no 1,5 mm? lidz 50 mm?
J1 Parvienojums PEN parvienojums TN-C-S sistémai
Vadojums Vads HO7V-K 10mm?

1. att. Elektriska principshéma * - lietotaja pieslégums TN-S sistéma, demonté&jot J1;

** - lietotaja pieslegums TN-C-S sistéma.

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesibas veikt izstradaj izmainas bez iepriekséja bridinajuma. Izstradajumu ir iespejams pasatit atkiriga komplektacija, noradot to pasifijuma vai ligumos par izstradajumu piegadi. Izstradajumam ar atSkirigu
komplektaciju var bit izmainits nosaukums, kods un artkuls. Visas nes\bas uz 80 publikaciu vai t&s dalam pieder AS Energofirma “JAUDA'. AS Energofirma *J AUDA™ neuznemas nekadu atbildibu par espgjamam kladam vai iespéjamo informacijas nepilnibu Saja dokumenta. Reprodukcija
jebkada veida, elektroniski vai mehaniski, tostarp vai izmantojot i un izguves lidzeklus, kopuma vai pa dalam, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA” atlaujas.
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Uzstadisana un ekspluatacija

Sadalni IUS-1/63 paredzéts uzstadit uz statnes, pie €kas sienas, elektrolinijas koka vai betona balsta izmantojot attiecigu statni vai
kronéteinus. Elektroietaises uzstadisanu un pieslégSanu atlauts veikt elektromontaZzas komersantiem, kuriem ir licence elektroietaiSu
montazai ietaisés ar spriegumu Iidz 1000 V. Sadalne uz pamatnes vai pie sienas jauzstada limenT visas dimenisjas. Neizmantotajos
stiprinaSanas urbumos jaieskravé skrives, lai saglabatu atbilstoSu aizsardzibas pakapi. Pirms elektroietaise pieslégSanas ir japarbauda visi
tas kontaktu savienojumi un nepiecieSamibas gadijuma pievilkt kontaktus ar atbilstoSu spéku.

Sadalne paredzéta ekspluatacijai normalos vides apstaklos. Sadalnes optimalais darba reZims paredzéts pie sadalnes noslodzes
10 - 100% no nominalas stravas. Citos rezZimos un atseviSkos gadijumos pielaujama neliela kondenséata veidoSanas uz sadalnes korpusa
iek§éjam sienam, kas neietekmé sadalné uzstaditds aparatiras un instalacijas dabibu. Sadalnes kalpo$anas laiks 30 gadi ievérojot
ekspluatacijas noteikumus, darba reZimu un vides apstak|us.

Attélam ir informativs raksturs

2. att. Aparatdras un elementu izvietojums

Aparatiras un elementu apziméjumi

2. tabula

Nosaukums

Piezimes

1 | Elektroenergijas skaititaja

montazas plate ar stiprinajumiem

Vienfazes un trisfazu elektroenergijas skaititajiem

(DIN sliede)

2 | Slédzu un spailu montazas sliede

TH35 35x7,7 EN 50022

3 | Fazu tranzita spailes

L1, L2, L3, diviem kabeliem no 6 mm? [idz 70 mm?

PEN tranzita spaile

PEN, diviem kabeliem no 6 mm?lidz 70 mm? un
zemé&juma kontdra pievieno$anai.

5 | Trispolu modularais slédzis

In - 63A, slégSanai bez slodzes

6 | Trispolu modularais
aizsargslédzis 16-63A

Nav ieklauts sadalnes komplektacija

7 | Nun PE spailu rinda

N un PE pieslég$anai no 4 mm? lidz 35 mm?

8 | Lietotaja pieslégspailu rinda

L1, L2, L3 kabelim no 1,5 mm? lidz 50 mm?

Attéla paraditais aizsargslédzis norada ta uzstadianas Vvietu,

komplektacija tas nav ieklauts. Vadojums ar apdari,

caurspidigais

nosegekrans un durvis kas ieklautas komplektacija nav paraditas.

Sadalnes aksesuari

3. tabula
Sadalnes komplektécija Apziméjums Nosaukums Piezimes
o Sada_ln_e SaStéV_ no kOFpUS? _un ST1 Statne sadalnes uzstadi$anai atklata vieta Izgatavota no 2,5 mm bieza térauda loksnes, karsti cinkota.
taja instaléta vadojuma, spailem, PRIUS1-1 | Papildramis kur§ nodrosina sadal Izgatavots no 2mm bieza cinkota térauda DX51D lok:
: f adSi R - apildramis kur$ nodrosina sadalnes zgatavots no 2mm bieza cinkota térauda oksnes ar
p|rmsuz§ka|te _SIe_dZIem un §t|pr|r1:iljuma maksimalo augstumu 1760 mm cinka parklajumu 600g/m?
elementiem, ka arT sadalnes stiprinaSanas
skrdvem. Sadalnes aksesuari PRIUS1-2 Papildramis kur$ nodro$ina sadalnes Izgatavots no 2mm biezazcinkota térauda DX51D loksnes ar
YR . = = - ksimal 1 inka parklaj 600g/
nepieciesamibas gadijuma japasita maksimalo augstumu 1500 mm cinka parklajumu 600g/m
atseviski. KS-1 coni o Komplekta 2 gab. un nosegkarba, bez stiprinajuma
Kronsteins sadalnes uzstadiSanai pie sienas elementiem.
KB-1 Kronsteins sadalnes uzstadi$anai pie koka Komplekta 2 gab. un nosegkarba, bez stipringjuma
balsta elementiem.
KBB-1 Kronsteins sadalnes uzstadi$anai pie Komplekta 2 gab. un nosegkarba, bez stipringjuma
dzelzsbetona balsta elementiem.
Garantija

Komponentém, kuras sadalné uzstadijusi AS Energofirma “JAUDA”, tiek nodroSinata 36 ménes$u garantija. Sadalnes korpusam tiek
nodro$inata 360 ménesu antikorozijas parklajuma garantija. Garantijas stajas spéka no to piegades AS “Sadales tikls” (preCu pavadzimes

parakstiSanas datuma).

Garantija neaptver pieradamus trikumus, bojajumus vai atteices, kas rodas sakara ar:
® sadalnu ekspluataciju neatbilstoSi to ekspluatacijas noradijumiem;

® pieradamu lietotaju nolaidibu, nepareizu sadalnu lietojumu vai apzinatu bojasanu;
neapstiprinatu detalu lietoSanu sadalnés vai atseviSsku sadalnu

® neatlautu izmainu veikSanu,

remontéSanu vai parbaudi,

sastavdalu (komponen$u) apvienoSanu vai savienoSanu veida, kas ir pretruna ar razotaja instrukcijam;

® neparvaramas varas apstékliem.

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesibas veikt i:

izmainas bez i

gja bridinzjuma.

ir iespajams pasifit atskiriga komplektacija, noradot to pasdffjuma vai figumos par izstradajumu piegadi. Izstradajumam ar atSkirigu

komplektaciju var bit izmainits nosaukums, kods un artikuls. Visas. nes\bas uz $0 publikaciju vai tas dalam pieder AS Energofirma “JAUDA'. AS Energofirma“J AUDA” neuznemas nekadu atbildibu par iespejamam k|adam vai iespjamo informacijas nepilnbu saja dokumenta. Reprodukcija

jebkada veida, elektroniski vai mehaniski, tostarp

vai izmantojot i

un izguves fidzeklus, kopuma vai pa dalam, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA” atlaujas.
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