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1. att. ST statne IUS sérijas sadalnei

Visparéjs ST un STH apraksts

ST un STH ir IUS un IUSH sérijas sadalnu statne, kas paredzétas
sadalnu uzstadiSanai atklata vietd. Statne izgatavota no 2,5 mm bieza
térauda un karsti cinkotas. Ta sastav no 5 elementiem: divas sanu malas,
divi divdaligi vairogi un péda. Sadalnes stiprinaSanai pie pamatnes, tas
augsSpusé iepreséti uzgriezni (M6). Uz statnes sanu malam ir atzime par
pamatnes ierakSanas dzilumu. Nonemamie vairogi nodroSina értu kabelu
montazu sadalné. Vairogi tiek noblokéti ar skrivem, kas pieejams péc
sadalnes plombé&jama ekrana nonems$anas.

Statnes ST gabaritizméri: 1175 x 300 x 200 mm (A x P x Dz);
Statnes STH gabaritizméri:1162 x 486 x 200 mm (A x P x Dz);.

Uzstadisana un ekspluatacija

Statni paredzéts uzstadit bdvbedré (minimalais izmérs 0,3 m no
pamatnes ar&jiem gabaritiem), kuras pamata ir blietétas grants slanis
(frakcija 4/8 0,25m virs kuras izlidzino$a karta frakcija 0/3 0,05m). Nav
pielaujams uzstadit statni vietas, kur gruntsidens limenis ir augstaks, neka
puse no tas ierakSanas dzilums (0,4 m). Lai to novérstu ir javeido uzb&rums,
kas ir pietiekams, lai nodroSinatu attiecigds sadalnes stabilitati vai art
uzstadiSanas vieta javeido Udens drenazas sistému, kas pazemina
gruntsiidens Iimeni. Sadalnei pieslégtos kabelus jaiever gofrétajas caurulés,
to galus hermetizéjot. Statnes dalu lidz vairogiem jaaizber ar garnti. Virs
grants slana Statné jaieber keramzits (frakcija 4/10) zemes siltuma izolacijai
(I'dz ierakSanas atzimei). Blvbedri [1dz ierakSanas dziluma atzimei aizbért ar
granti (frakcija 0/3) un noblietét. Statnei jabat uzstaditai Tmen, ieraktai lidz
ierakSanas dziluma atzimei.

Statnes ST uzstadi$anai nepiecieSama berama materiala daudzums:
e grants ar frakciju 0/3 - 0,6 m;
e grants ar frakciju 4/8 - 0,18 m®;
® keramzits ar frakciju 4/10 - 12 1.

Statnes STH uzstadi$anai nepiecieSama berama materiala daudzums:
e grants ar frakciju 0/3 - 0,7 m;
e grants ar frakciju 4/8 - 0,22 m®;
® keramzits ar frakciju 4/10 - 20 1.

Papildus noradijumi par bavbedres beramajiem materialiem

Granti ar frakciju 0/3 pielaujams aizstat ar grunti, kas izrakta no bivbedres, bet ar nosacijumu, ka td nesatur organiskus
piemaisijumus (melnzeme, kidra, dlnas vai t.m.I.) un akmenus vai citus cietus kermenus, kuru diametrs lielaks par 15mm.

Granti ar frakciju 4/8 pielaujams aizstat ar akmeniem, oliem vai rupju smilti, kas izrakta no bivbedres, bet ar nosacijumu, ka tie
nesatur organiskus piemaistjumus (melnzeme, kidra, dinas vai t.m.l.), malus vai citus Gdensnecaurlaidigus iezus un to dalinu diametrs ir

robezas no 5 Iidz 50 mm.

Keramzits izmantojams tikai Gdens neuzsicoSais (bez bojatiem keramzita oliem) ar dalinu izmériem robezas no 4 lidz 10mm.
Buvbedres augséjo slani pielaujams veidot ar melnzemi ne vairak ka 10 cm biezuma, lai taja veidotu zalaju ar nosacijumu, ka ap
sadalnes pamatni vismaz 5 cm plata grants josla, kas sniedzas ITdz pat pamatnes pildijuma grants slanim.

Garantija

Sadalném un to komponentém kuras, sadalné uzstadijusi AS Energofirma “JAUDA”, tiek nodro$inata 24 ménesu garantija, ja tas

nav noteikts savadak ligumos starp razotdju un pircéju.

paraksti$anas) datuma.

Garantijas stdjas spéka no sadalnu piegades piegades (precu pavadzimes

Garantija neaptver pieradamus trikumus, bojajumus vai atteices, kas rodas sakara ar:
® sadalnu ekspluataciju neatbilstoSi to ekspluatacijas noradijumiem;

® pieradamu lietotaju nolaidibu, nepareizu sadalnu lietojumu vai apzinatu bojasanu;
® neatlautu izmainu veikSanu, remontéSanu vai parbaudi, neapstiprinatu detalu lietoSanu sadalnés vai atseviSku sadalnu
sastavdalu (komponen$u) apvienoSanu vai savienoSanu veida, kas ir pretruna ar razotaja instrukcijam;

® neparvaramas varas apstakliem;

® dabisku parklajumu krasu tonu mainu vai dabigu nolietojumu.
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2. att. Kronsteins KB-1

-1; PRIUS 2017

Visparejs KB-1 apraksts

IUS sérijas sadalnes ir iespéjams komplektét ar kornsteiniem stiprina$anai pie
koka balsta ar diametru no 250 [dz 330 mm. Komplekta ietilpst divi kronsteini bez
stipringjuma elementiem. Bultskrives kronSteinu stiprindSanai pie sadalnes ieklautas
komplekta.

Kronsteins Aksesuars sadalnei Piezimes

KB-1 1US-1/63, 1US-2/63/ IUS-1/100 Komplekta 2 gab.
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3. att. Kronsteins KBB-1

Visparejs KBB-1 apraksts

IUS sérijas sadalnes ir iespéjams komplektét ar kornsteiniem stiprina$anai pie
betona balsta ar izméru 250x280 mm. Komplekta ietilpst divi kronSteini bez
stiprindjuma elementiem. Bultskrives kronSteinu stiprindSanai pie sadalnes ieklautas
komplekta.

Kronsteins Aksesuars sadalnei Piezimes

KBB-1 1US-1/63, 1US-2/63/ IUS-1/100 Komplekta 2 gab.

4. att. Kronsteins KS-1

Visparéjs KS-1 un KS-2 apraksts

IUS un ISH sérijas sadalnes ir iesp&jams komplektét ar kornsteiniem
stiprinaSanai pie sienas. Komplekta ietilpst divi kronsteini bez stiprinajuma elementiem.
Bultskrives kronsteinu stiprind3anai pie sadalnes ieklautas komplekta.

Kronsteins Aksesuars sadalnei Piezimes
KS-1 1US-1/63, 1US-2/63/ IUS-1/100 Komplekta 2 gab.
KS-2 (KSH-1) IUSH-2/63 Komplekta 2 gab.

5. att. Nosegkarba NK-1

Visparejs NK-1 apraksts

IUS sadalnes kabelu nosgekarba NK-1 ir paredzéta kabelu aizsardzibai
sadalném kuras uzstaditas pie betona vai koka balsta, ka arT atseviSskos gadijumos
pie sienas, kad kabeli iemontéti siena. Bultskrives NK-1 stiprindSanai pie sadalnes ir
tas komplektacija.

Uzmanibu Nosegkarba NK-1 ir ieklauta sienas kronSteinu KS-
! Svariga informacija | 1; KBB-1 un KB-1 komplektacija.
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6. att. Papildramis PRIUS1-2

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesibas veikt izstradaj ijas izmainas bez i

Visparéjs PRIUS apraksts

IUS sadalnu papildramiji ir paredzéti augstuma kompensacijai, ja sadalne tiek
novietota lldzas KKM; KKMV vai KKM+USM; KKMV+USMV sadalném. Papildramis
izgatavots no 2 mm bieza cinkota térauda ar DX51D ar cinka parklajumu 600g/m?,
kas atbilst apkartéjas vides apstaklu klasifikacijas klasei C4 péc LVS EN 12944-
2:2012.

Papildramis Aksesuars sadalnei Izmeri Piezimes
(Ax P xDz)
PRIUS1-1 1US-1/63; IUS-1/100 560 x 300 x 200 Augstuma kompensécijai [1dz 1760 mm
PRIUS1-2 1US-1/63; IUS-1/100 300 x 300 x 200 Augstuma kompensécijai [1dz 1500 mm
PRIUS2-1 1US-2/63 247 x 300 x 200 Augstuma kompensécijai [1dz 1760 mm
PRIUS2-2 Papildramis nav nepiecie$ams. Augstums 1500 mm tiek nodro$inats uzstadot uz statnes ST
PRIUSH-1 IUSH-2/63 560 x 486 x 200 Augstuma kompensécijai [1dz 1760 mm
PRIUSH-2 IUSH-2/63 300 x 486 x 200 Augstuma kompensécijai [1dz 1500 mm
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