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Aksesuāri KKM sērijas sadalnēm 

1 
www.jauda.com 

AS Energofirma “JAUDA” 
Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057, Latvija 

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesības veikt izstrādājumu konstrukcijas un komplektācijas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Izstrādājumu ir iespējams pasūtīt atšķirīgā komplektācijā, norādot to pasūtījumā vai līgumos par izstrādājumu piegādi. Izstrādājumam ar atškirīgu 
komplektāciju var būt izmainīts nosaukums, kods un artikuls. Visas tiesības uz šo publikāciju vai tās daļām pieder AS Energofirma “JAUDA”. AS Energofirma “JAUDA” neuzņemas nekādu atbildību par iespējamām kļūdām vai iespējamo informācijas nepilnību šajā dokumentā. 
Reprodukcija jebkādā veidā, elektroniski vai mehāniski, tostarp fotokopijas, ierakstīšana, vai izmantojot informācijas uzglabāšanas un izguves līdzekļus, kopumā vai pa daļām, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA” atļaujas. 

KS vispārējs apraksts  
 KKM sērijas sadalnes ir iespējams komplektēt ar kronšteiniem stiprināšanai 
pie sienas. Kronšteins izmantojams arī divu sadaļņu savstarpējai stiprināšanai. 
Komplektā ietilpst divi kronšteini ar stiprinājuma elementiem. Stiprinājuma elementi 
stiprināšanai pie sienas nav iekļauti komplektā. 

Vispārējs papildrāmja PRKM apraksts  
 KKM sadalnes papildrāmis PRKM ir paredzēts sadalnes stiprināšanai uz 
grīdas, pie pamatnes vai uz kabeļkanāla. Sadalnes papildrāmis stiprināms tikai tad, ja 
sadalne tiek uzstādīta telpās. Papildrāmis PRKM izgatavots no 2mm bieza cinkota 
tērauda DX51D loksnes ar cinka pārklājumu 600g/m2, kura atbilst LVS EN 
10346:2015. Ērtākai kabeļu montāžai papilrāmja priekšējo daļu iespējams demontēt. 
Papildrāmī paredzēti urbumi kabeļu turētāja stiprināšanai. Ērtākai kabeļu 
stiprināšanai kabeļu turētājs no sadalnes jāpārskrūvē uz papildrāmja urbumiem.  
Papildrāmja augstums 400mm. 

4. att.  Papildrāmis PRKM 

Kronšteins Aksesuārs sadalnei Piezīmes 

KS, KS-2, KS-3 KKM-2; KKM-2+USM-1; KKM-4; KKM-4+USM-2 
KKM-6; KKM-6+USM-4; BTAS-4; BTAS-4+UBTAS 

BTAS-6; BTAS-6+UBTAS; IUSR; DS, DS-K 

Komplektā 2 gab. 

Papildrāmis Aksesuārs sadalnei Izmēri (AxPXDz) 

PRKM-2 KKM-2; KKM-2+USM-1 400 x 350 x 315 

PRKM-4 KKM-4; KKM-4+USM-2 400 x 500 x 315 

PRKM-6 KKM-6; KKM-6+USM-4 400 x 850 x 315 

Versija T2016-1.1 

3. att.  Sienas kronšteins KS; KS-2; KS-3 
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Uzmanību 
Svarīga informācija 

Kronšteini unificēti visām KKM sērijas sadalnēm, ka arī IUSR un DS sērijas 
sadalnēm. 

2017 


