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Attélam ir informativs raksturs

1. att. PKM sérijas sadalnu pamatne

Visparéejs apraksts

PKM sérijas pamatnes (tai skaita PKKM, PBTAS un IUSR-P)
ir sadalnu pamatnes, kas paredzétas sadalnu uzstadiSanai atklata
vieta vai pie sienas 50mm attaluma. Pamatnes izgatavotas no 2,5 mm
bieza térauda un karsti cinkotas. Sadalne sastav no 7 elementiem:
divas sanu malas, divi vairogi, divas kabelu turétaja pamatnes un
péda. Vairogi un sanu malas savstarpé€ji stiprinati ar bultskrGvém,

paplaksném, atsperpaplaksném un uzgriezniem. Sadalnes
stiprinaSanai pie pamatnes, tas aug$égjas sanu malas iepreséti
uzgriezni. Uz pamatnes sanu malam ir atzime par pamatnes

ierakSanas dzilumu. nodroSina értu kabelu

montazu sadalné.

Nonemamie vairogi

UzstadiSana un ekspluatacija

Pamatni paredzéts uzstadit bidvbedré (minimalais izmérs
0,3 m no pamatnes ar&jiem gabaritiem), kuras pamata ir blietétas
grants slanis (frakcija 4/8 0,25m virs kuras izlldzino$a karta frakcija
0/3 0,05m). Nav pielaujams uzstadit pamatni vietds, kur
gruntsidens ITmenis ir augstaks, neka puse no pamatnes
ierakSanas dziluma (0,4 m). Lai to novérstu ir javeido uzbérums,
kas ir pietiekams, lai nodroSinatu attiecigas sadalnes stabilitati vai
arm uzstadiSanas vieta javeido Odens drenadzas sistému, kas
pazemina gruntsiidens Iimeni. Sadalnei pieslégtos kabelus jaiever
gofrétajas caurulés, caurulu galus hermetizéjot. Pamatnes dalu
lidz vairogiem j&aizber ar granti. Virs grants slana pamatné jaieber
keramzits (frakcija 4/10) zemes siltuma izolacijai. Bavbedri 1dz
ierakSanas dziluma atzimei aizbért ar granti (frakcija 0/3) un
noblietét. Pamatnei jabat uzstaditai imen, ieraktai I1dz ierak8anas
dziluma atzimei.

Beramo materialu aptuvenais daudzums noradits 3. tabula.
Materialu daudzums samazinas, ja caur pamatni tiek ievadits
maksimalais kabelu skaits. Pamatnu uzstadiSanas buvbedres
piemérs paradits 2. attéla.

Pamatnes uzstadiSanu un sadalnes pieslég8anu atlauts
veikt elektromontdZas komersantiem, kuriem ir licence
elektroietaiSu montazai ietaisés ar spriegumu lidz 1000 V.

Sadalnes pamatne paredzéta ekspluatacijai normalos vides
apstaklos kopéa ar attiecigu sadalni. Pamatnes kalpoSanas laiks 30
gadi ievérojot ekspluatacijas noteikumus, darba reZimu un vides
apstaklus.

Pamatnu gabaritu izméri

1. tabula
Pamatne Augstums, | Platums, | Dzilums, lerak$anas Svars,
mm mm mm dzilums, mm kg
PKM-2 1000 350 315 800 29
PKM-4, PKKM-4B 1000 500 315 800 33
PKM-5, 750 315 800 39
PBTAS-6B 1000
PKM-6, IUSR-P 1000 850 315 800 40
* Gabaritu izmériem un svaram ir informativs raksturs.
Pamatnu pielietojums
2. tabula
Pamatne Sadalne Piezimes
PKM-2

KKM-2, KKM-2+USM-1

PKM-4, PKKM-4B KKM-4, KKM-4+USM-2

BTAS-4, BTAS-4+UBTAS

Identiska pamatne
visiem apzimé&jumiem

PKM-5, KKM-5; KKM-5+USM-3 Identiska pamatne
PBTAS-6B BTAS-6, BTAS-6+UBTAS visiem apzimé&jumiem
PKM-6, IUSR-P KKM-6, KKM-6+USM-4, IUSR Identiska pamatne
visiem apzimé&jumiem
Grants un keramzita daudzums
3. tabula
Pamatne Grants 0/3, m* | Grants 4/8, m* | Keramzits 4/10, |
PKM-2 0,78 0,24 27
PKM-4, PKKM-4B 0,92 0,28 40
PKM-5, 0,33 52
PBTAS-6B 1.06
PKM-6 , IUSR-P 1,13 0,35 59
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Papildus noradijumi par buavbedres beramajiem materialiem

Granti ar frakciju 0/3 pielaujams aizstat ar grunti, kas izrakta no blvbedres, bet ar nosacijumu, ka td nesatur organiskus
piemaisijumus (melnzeme, kidra, diinas vai t.m.l.) un akmenus vai citus cietus kermenus, kuru diametrs lielaks par 15mm.

Granti ar frakciju 4/8 pielaujams aizstat ar akmeniem, oliem vai rupju smilti, kas izrakta no bivbedres, bet ar nosacijumu, ka tie
nesatur organiskus piemaisijumus (melnzeme, kddra, ddnas vai t.m.l.), malus vai citus Gdensnecaurlaidigus iezus un to dalinu diametrs ir
robezas no 5 I1dz 50 mm.

Keramzits izmantojams tikai idens neuzsiicoSais (bez bojatiem keramzita oliem) ar dalinu izmériem robezas no 4 lidz 10mm.

Buvbedres augsé&jo slani pielaujams veidot ar melnzemi ne vairak ka 10 cm biezuma, lai taja veidotu zalaju ar nosacijumu, ka ap
sadalnes pamatni vismaz 5 cm plata grants josla, kas sniedzas [1dz pat pamatnes pildijuma grants slanim.
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Garantija

Sadalném un to komponentém kuras, sadalné uzstadijusi AS Energofirma “JAUDA”, tiek nodro$inata 24 ménesu garantija, ja tas
nav noteikts savadak ligumos starp razotaju un pircéju. Garantijas stdjas spéka no sadalnu piegades piegades (precu pavadzimes
paraksti$anas) datuma.

Garantija neaptver pieradamus trikumus, bojajumus vai atteices, kas rodas sakara ar:
® sadalnu ekspluataciju neatbilstoSi to ekspluatacijas noradijumiem;
® pieradamu lietotaju nolaidibu, nepareizu sadalnu lietojumu vai apzinatu bojasanu;
® neatlautu izmainu veikSanu, remontéSanu vai parbaudi, neapstiprindtu detalu lietoSanu sadalnés vai atseviSku sadalnu
sastavdalu (komponen$u) apvienoSanu vai savienoSanu veida, kas ir pretruna ar razotaja instrukcijam;
® neparvaramas varas apstakliem;

® dabisku parklajumu krasu tonu mainu vai dabigu nolietojumu.
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