Izstradajuma datu

lapa

JAUDA

Spéks Ritdienai

Kabelu komutacijas sadalne ar uzskaites sekciju

KKM-4 + USM-2/63

Izstradajuma attélam ir informativs raksturs

Nominalais spriegums

Nominala strava (uzskaites sekcijas In)
Frekvence

Darba temperatiras diapazons
Maksimalais vides mitrums
Aizsardzibas pakape

Aizsardzibas pakape ar atvértam durvim
uzskaites sekcijai

Aizsardzibas pakape ar atvértam durvim
kabelsekcijai

Augstums
Platums
Dzilums

Svars (bruto)

2017

400 V
400 A ( 63A)
50 Hz
-25°C lidz + 40°C
100%
IP43

IP30

P20

1580* mm
500* mm
315* mm
112* kg

* Gabaritu izmériem svaram ir informativs raksturs.

Visparéejs apraksts

Kabelu komutacijas sadalne ar uzskaites sekciju KKM-4 + USM-2/63 ir elektroietaise, kas paredzéta elektroenergijas pienemsanai,
uzskaitei un sadalei, ka arT aizsardzibai no parslodzes un Tssléguma stravam tiklos ar spriegumu 400/230 V. Elektroietaise izgatavota
atbilsto$i LVS EN 61439 1, LVS EN 61439-5 prasibam un markéts ar CE zZimi. Ta korpuss izgatavots no cinkota térauda DX51D ar cinka

parklajumu SOOg/m kas atbllst apkartéjas vides apstak|u klasmkacuas klasei C4 péc LVS EN 12944-2:2012.
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1. att. Elektriska principshéma

Principshémas elementu apziméjumi

1. tabula
Nosaukums Piezimes
A1 USM-2 Uzskaites modulis
A2 KKM-4 Kabelu komutacijas modulis
FU1; FU2 Ar “V" veida spallem kabeliem ar

Vertikalais drosinatajslédzis NH-00

$keérsgriezumu no 35 mm? lidz 70 mm2

FU3 -FUS | \/ertikalais droginatajsiadzis NH-2

Ar “V’ veida spallem kabeliem ar
$keérsgriezumu no 35 mm? lidz 240 mm?

P1; P2 Trisfazu aktivas elektroenergijas
skaititajs

Paredzéta uzstadisanas vieta

SF1; SF2 Trispolu modularais aizsargslédzis

Paredzéta vieta modularajam
aizsargslédzim Iidz 100 A

X1-X3 “V” veida spailes kabela
pieslégs$anai pie PEN kopnes

Pieslégspailes kabeliem ar
$kérsgriezumu no 35 mm? Iidz 240 mm?

X4; X5 Lietotaja pieslégspailu rinda

Kabelim no 4 Iidz 35 mm?

X6; X7 N un PE spailes

Kabelim no 4 Iidz 35 mm?

w1 Vadu kalis

No KKM uz USM

Principshéma attélota sadalnes bazes komplektacija. Principshéma
nav attélots aparatiras un elementu izvietojums sadalngé, bet gan
elektriskie savienojumi. Aparatira un savienojumi nav markéti, tos

jamarke atbilstosi projektam.

AS Energofirma “JAUDA" patur tiesibas veikt i i izmainas bez i gja bridingjuma, ir iespgjams pasaifit alskmga komplektacija, noradot to pasiifjuma vai ligumos par izstradajumu piegadi. Izstradajumanm ar atskirigu
komplektaciju var bt izmainits nosaukums, kods un artikuls. Visas nes\bas uz 80 publikaciju vai tas dalam pieder AS “JAUDA". AS “JAUDA' nekadu atbildibu par iespejamam kiddam vai iespgjamo informacijas nepilnibu Saja dokumenta
Reprodukcija jebkada veida, elekironiski vai mehanisk, tostarp vai izmantojot i asanas un izguves lidzeklus, kopuma vai pa dajam, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA” atlaujas.
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Kabelu komutacijas sadalne ar uzskaites sekciju

KKM-4 + USM-2/63 2017

Uzstadi$ana un ekspluatacija

Kabelu komutéacijas sadalni ar uzskaites sekciju KKM-4 + USM-2/63 paredzéts uzstadit uz pamatnes atklata vieta vai pie ékas
sienas, izmantojot attiecigu pamatni vai kronSteinus. Elektroietaises uzstadiSanu un pieslégS8anu atlauts veikt elektromontazas
komersantiem, kuriem ir licence elektroietaiSu montazai ietaisés ar spriegumu Itdz 1000 V. Sadalne uz pamatnes vai pie sienas jauzstada
[imenT visas dimensijas. Neizmantotajos stiprinaSanas urbumos jaieskrivé skrives, lai saglabatu atbilstoSu aizsardzibas pakapi. Pirms
elektroietaise pieslégSanas ir japarbauda visi tas kontaktu savienojumi un nepiecieSamibas gadijuma japievelk kontaktus ar atbilstoSu
Spéku.

Sadalne paredzéts ekspluatacijai normalos vides apstaklos. Sadalnes optimalais darba rezims paredzéts pie sadalnes noslodzes
15 - 100% no nominalads stravas nemot véra vienlaicibas koeficientu. Citos reZimos un atseviSkos gadijumos pielaujama neliela
kondensata veidoSanas uz sadalnes korpusa iek$éjam sienam, kas neietekmé sadalné uzstaditas aparatlras un instalacijas dabibu.
Sadalnes kalpoSanas laiks 30 gadi, ievérojot ekspluatacijas noteikumus, darba rezimu un vides apstaklus.
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é 3 \é ) A 1 Elektroenergijas skaititaja montazas plate
©
E == E 2 | Aizsargslédza stiprina$anas liste Aizsargslédzim no 16—63A
i3 7
= 3 | Vertikalais drosinatajsledzis NH-00, 160A ar “V” veida spailém.
£ i /
L:‘_:‘ NQ ‘ i - 4 | PEN kontakts ar “V” veida spaili Nostiprinats uz PEN kopnes
< 5 | N un PE spailes
— 6 | Lietotdja kabela pieslégspaile
4
7 | Vertikalais droSinatajslédzis NH-2, 400A ar “V” veida spailém.

Attéla paraditais aizsargslédzis norada ta uzstadiSanas vietu, komplektacija tas nav
ieklauts. Vadojums ar apdari, kas ieklauts komplektacija nav paradits. Attéla nav paradits
kabelu turétajs ar attiecigajiem stiprindjumiem, tas tiek montéts pamatné vai attiecigaja
aksesuara.

2. att. Aparatdras un elementu izvietojums

Sadalnes aksesuari

Sadalnes komplektacija 3. tabula
Sadalne sastav uzskaites modula USM-2/63 un Apziméjums Nosaukums Piezimes
kabelu komutacijas modula KKM-4. Sadalnes aksesuari — ——
D _ — == - i G Antigrafiti parklajums Pé&c pieprasijuma

nepiecieSamibas gadijuma japasuta atseviski.
RAL XXXX Pulverkrasas parklajums XXXX—krasas tona kods péc RAL paletes
PRKM-4 Papildramis Uzstadams kopa ar pamatni 400mm ausgtuma

PKM-4 Sadalnes pamatne Iczig:;z:;/ota no 2,5 mm bieza térauda loksnes un karsti

Garantija

Sadalném un to komponentém kuras, sadalné uzstadijusi AS Energofirma “JAUDA”, tiek nodro$inata 24 ménesu garantija, ja tas
nav noteikts savadak ligumos starp razotaju un pircéju. Garantijas stdjas spéka no sadalnu piegades piegades (precu pavadzimes
paraksti$anas) datuma.

Garantija neaptver pieradamus trikumus, bojajumus vai atteices, kas rodas sakara ar:
® sadalnu ekspluataciju neatbilstoSi to ekspluatacijas noradijumiem;
® pieradamu lietotaju nolaidibu, nepareizu sadalnu lietojumu vai apzinatu bojasanu;
® neatlautu izmainu veikSanu, remontéSanu vai parbaudi, neapstiprinadtu detalu lietoSanu sadalnés vai atseviSku sadalnu
sastavdalu (komponen$u) apvienoSanu vai savienoSanu veida, kas ir pretruna ar razotaja instrukcijam;
® neparvaramas varas apstakliem;
® dabisku parklajumu krasu tonu mainu vai dabigu nolietojumu.

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesibas veikt izstradaj cijas izmainas bez iepriekSéja bridingjuma. Izsiradajumu ir iespgjams pasuft alskmga komplektacija, noradot to pasiiffjuma vai ligumos par izstradajumu piegadi. Izstradajumanm ar atskirigu
komplektaciju var bt izmainits nosaukums, kods un artikuls. Visas nes\bas uz 80 publikaciju vai tas dalam pieder AS “JAUDA". AS “JAUDA' nekadu atbildibu par iespejamam kiddam vai iespgjamo informacijas nepilnibu Saja dokumenta
Reprodukcija jebkada veida, elekironiski vai mehanisk, tostarp vai izmantojot i asanas un izguves lidzeklus, kopuma vai pa dajam, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA” atlaujas.
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