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AS Energofirma “JAUDA” 
Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057, Latvija 

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesības veikt izstrādājumu konstrukcijas un komplektācijas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Izstrādājumu ir iespējams pasūtīt atšķirīgā komplektācijā, norādot to pasūtījumā vai līgumos par izstrādājumu piegādi. Izstrādājumam ar atškirīgu 
komplektāciju var būt izmainīts nosaukums, kods un artikuls. Visas tiesības uz šo publikāciju vai tās daļām pieder AS Energofirma “JAUDA”. AS Energofirma “JAUDA” neuzņemas nekādu atbildību par iespējamām kļūdām vai iespējamo informācijas nepilnību šajā dokumentā. 
Reprodukcija jebkādā veidā, elektroniski vai mehāniski, tostarp fotokopijas, ierakstīšana, vai izmantojot informācijas uzglabāšanas un izguves līdzekļus, kopumā vai pa daļām, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA” atļaujas. 

1. att. STAS sērijas sadaļņu statne: 
 a - statne; b - statne ar sadalni STAS-1600. 

a b 

 ST statnes vispārējs apraksts 
 
 Statnes paredzētas STAS sērijas sadaļņu 
stiprināšanai telpās virs kabeļu kanāliem. Statne 
izmantojama arī gaījumos ja sadalni nav iespējams 
stiprināt pie sienas vai citas nesošas konstrukcijas. 
Statne izgatavota no 3mm biezas cinkota tērauda 
loksnes DX51D ar cinka pārklājumu 275g/m2. 
Statne ir izjaucama un transportējama izjauktā 
veidā. Statnes “pēdas” garums 700mm, kas 
peredzēta kabeļu kanālam ar maksimālo platumu 
500mm. Ērtākai STAS stiprināšanai pie statnes, tajā 
ir iepresēti uzgriežņi. 

STAS Platums, mm Augstums, mm 
STAS-M-ST 614 2100 

STAS-ST 917 2100 

STAS-ST1 1190 2100 

STAS sadaļņu statnes ST 
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Garantija 
 Sadalnēm un to komponentēm kuras, sadalnē uzstādījusi AS Energofirma “JAUDA”, tiek nodrošināta 24 mēnešu garantija, ja tas 
nav noteikts savādāk līgumos starp ražotāju un pircēju.  Garantijas stājas spēkā no sadaļņu piegādes piegādes (preču pavadzīmes 
parakstīšanas) datuma. 
 
 Garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas rodas sakarā ar: 

 sadaļņu ekspluatāciju neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem; 
 pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu sadaļņu lietojumu vai apzinātu bojāšanu; 
 neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu lietošanu sadalnēs vai atsevišķu sadaļņu 

sastāvdaļu (komponenšu) apvienošanu vai savienošanu veidā, kas ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām; 
 nepārvaramas varas apstākļiem; 
 dabisku pārklājumu krāsu toņu maiņu vai dabīgu nolietojumu. 
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