Izstradajuma datu JAUDA

I a pa Spéks Ritdienai

Slegtas transformatoru apaksstacijas 0,4 kV sadalne

STAS-MD (M) 2017

Nominalais spriegums U, 400V
Nominala strava I, 630 A
Frekvence 50 Hz
Darba temperatdras diapazons -25°C Iidz + 40°C
Maksimalais vides mitrums 85%
Aizsardzibas pakape 1P20
Augstums 1758* mm
Platums 614* mm
Dzilums 278 (208)* mm

* Maksimalie gabaritizméri

1. att. Sadalne STAS-MD

Visparéejs apraksts

Slégto transformatoru apaksstacijas zemsprieguma sadalne STAS-MD (M) ir elektroietaise, kas paredzéta elektroenergijas sadalei
un aizsardzibai no parslodzes un Tssléguma stravam tiklos ar spriegumu 400/230 V. Elektroietaise izgatavota atbilsto$i LVS EN 60439
prasitbam un markéta ar CE zimi. Tas ramis izgatavots no 2 mm bieza cinkota térauda loksnes DX51D ar cinka parklajumu 275g/m?, kas
atbilst apkartéjas vides apstak|u klasifikacijas klasei C2 péc LVS EN 12944-2:2012.

Sadalne izmantojama tikai ka papildus modulis sadalném STAS-630, STAS-910, STAS-1250 vai STAS-1600.

H5 o L1,LZ, |_3 wa Principshémas elementu apziméjumi

axa
é !

.

){1 }'{2 K3 x4

Nosaukums Piezimes

FU1 - FU4 | Vertikalais drosinatajslédzis NH-2 ar “V"veida spailém

X1-X4 “V” veida spailes kabela Pieslégspailes kabeliem ar
pieslégs$anai pie PEN kopnes $kérsgriezumu no 35 mm? lidz 240 mm?

X5; X8 Vieta ievada vai papildus modula | Papildus vai ievada moduli iespg&jams
pieslégs$anai pieslégt sadalnes abas puseés.
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2. att. Elektriska principshéma Principshéma attélota sadalnes bazes komplektacija.

Principshéma nav attélots aparatiras un elementu
izvietojums sadalngé, bet gan elektriskie svaienojumi.
Aparatira un savienojumi nav markéti, tos jamarke
atbilstosi projektam.

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesibas veikt izstradaj i cijas izmainas bez ieprieksaja bridinajuma. Izstradajumu ir iespsjams pasifit atskiriga komplektacija, noradot to pasiifjuma vai ligumos par izstradajumu piegadi. Izstradajumam ar atSkirigu
komplektaciju var bt izmainits nosaukums, kods un artikuls. Visas nes\bas uz 80 publikaciju vai tas dalam pieder AS Energofirma “JAUDA”. AS Energofirma “JAUDA" neuznemas nekadu atbildibu par iespsiamam Klidam vai iespéjamo informécijas nepilnibu Saja dokumenta
Reprodukcija jebkada veida, elekironiski vai mehaniski, tostarp vai izmantojot i un izguves lidzeklus, kopuma vai pa dajam, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma *JAUDA” alaujas.
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Uzstadisana un ekspluatacija

Slégto transformatoru apak$stacijas zemsprieguma sadalni STAS-MD (M) paredzéts uzstadit pie sienas vai citas neso$as
apaksstacijas konstrukcijas. Elektroietaises uzstadiS8anu un pieslégSanu atlauts veikt elektromontaZas komersantiem, kuriem ir licence
elektroietaiSu montazai ietaisés ar spriegumu Ifdz 1000 V. Sadalne pie sienas jauzstada Iiment visas dimensijas. Pirms elektroietaises
pieslégSanas ir japarbauda visi tas kontaktu savienojumi un nepiecieSamibas gadijuma japievelk kontaktus ar atbilstoSu spéku.

Sadalne paredzéta ekspluatacijai normalos vides apstaklos.

Aparatiras un elementu apziméjumi
2. tabula
Nosaukums Piezimes
3 1 Galvena modula pieslégvietas nosegekrans
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T‘" 2 | Fideru vertikalais dro$inatajsleédzis NH-2, 400A ar “V’veida spaili
H | | 3 PEN kontakts ar “V” veida spaili Nostiprinats uz PEN kopnes
4 | Kabelu turétsjs kabeliem no 35 Iidz 240 mm?
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3. att. Aparatdras un elementu izvietojums
Sadalnes komplektacija = .
= - . _ Sadalnes aksesuari
Sadalne STAS-MD sastav no ramja un uz ta instalétas kopnu 3. tabula
sistémas, Ccetriem fideru droSinatajslédziem NH-2 un PEN ’
spailéem. Sadalne STAS-M ir identiska STAS-MD, bet bez Apziméjums Nosaukums Piezimes
droSinatajslédZiem. Sadalnesaksesuari nepiecieSamibas - - ————
gadijuma japasita atseviéki. STAS-M (MD) Papildus modulis MD ar drosinatajslédziem
STAS-UM Uzskaites modulis Ar pa$patérinu

Garantija

Komponentém kuras, sadalné uzstadijusi AS Energofirma “JAUDA”, tiek nodroSinata 36 ménes$u garantija. Sadalnes korpusam tiek

nodro$inata 360 ménesu antikorozijas parklajuma garantija. Garantijas stajas spéka no to piegades AS “Sadales tikls” (preCu pavadzimes
parakstiSanas datuma).

Garantija neaptver pieradamus trikumus, bojajumus vai atteices, kas rodas sakara ar:
® sadalnu ekspluataciju neatbilstoSi to ekspluatacijas noradijumiem;
® pieradamu lietotaju nolaidibu, nepareizu sadalnu lietojumu vai apzinatu bojasanu;
® neatlautu izmainu veikSanu, remontéSanu vai parbaudi, neapstiprinatu detalu lietoSanu sadalnés vai atseviSku sadalnu
sastavdalu (komponen$u) apvienoSanu vai savienoSanu veida, kas ir pretruna ar razotaja instrukcijam;
® neparvaramas varas apstakliem.

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesibas veikt izstradaj Zcijas izmainas bez ieprieksgja bridingjuma. ir fespsjams pasifit atskiriga komplektacija, noradot to pasiiffjuma vai ligumos par izstradajumu piegadi. Izstradajumam ar atSkirigu
komplektaciju var bt izmainits nosaukums, kods un artikuls. Visas nes\bas uz 80 publikaciju vai tas dalam pieder AS Energofirma “JAUDA”. AS Energofirma “JAUDA" neuznemas nekadu atbildibu par iespsiamam Klidam vai iespéjamo informécijas nepilnibu Saja dokumenta
Reprodukcija jebkada veida, elekironiski vai mehaniski, tostarp vai izmantojot i un izguves lidzeklus, kopuma vai pa dajam, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma *JAUDA” alaujas.
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