Izstradajuma datu JAUDA

I a pa Spéks Ritdienai

Slegtas transformatoru apaksstacijas 0,4 kV sadalne

STAS-PM 2017

§ Nominalais spriegums U, 400V

prp — Nominala strava I, 63 A

ZEs Frekvence 50 Hz

L. Darba temperatdras diapazons -25°C Iidz + 40°C

Maksimalais vides mitrums 85%

-5. = Aizsardzibas pakape 1P20
R Augstums 490* mm
Platums 481* mm
Dzilums 110* mm

1. att. Sadalne STAS-PM * Maksimalie gabaritizméri

Izstraddjuma attélam ir informativs raksturs

Visparéejs apraksts

Slégto transformatoru apakSstacijas zemsprieguma sadalne STAS-PM ir paSpatérina sadalne. Elektroietaise izgatavota atbilstoSi
LVS EN 61439 prasibam un markéta ar CE zimi. Tas ramis izgatavots no 2 mm bieza cinkota térauda DX51D ar cinka parklajumu 275g/
m?, kas atbilst apkartéjas vides apstaklu klasifikacijas klasei C2 péc LVS EN 12944-2:2012.

Principshémas elementu apziméjumi

1. tabula
L1 L2, L3
- - - - Nosaukums Piezimes
FU1 Dros$inataju blokslédzis NH-000
SF1 SF2 SF3 SF4 SF5
SF1 Trispolu aizsargslédzis 32A ar “C” raksturlikni rozetei
_I_L
SF2 Vienpola aizsargsl&dzis 16A ar “C” raksturlikni rozetei
SF3 Vienpola aizsargslédzis 6A ar “B” raksturlikni
SF4; SF5 | Vienpola aizsargslédzis 10A ar “B” raksturltkni

XS1 Piecpolu rozete 32A, IP44

J XS1 XS2 Xs2 Trispolu rozete 16A, IP44
w1 Vadu klis STAS-PM pieslégsanai pie STAS sadalnes

Principshéma attélota sadalnes bazes komplektacija. Principshéma

2. att. Elektriska principshéma nav attélots aparatiras un elementu izvietojums sadalngé, bet gan
elektriskie svaienojumi. Aparatira un savienojumi nav markéti, tos
jamarke atbilstosi projektam.

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesibas veikt izstradaj i cijas izmainas bez ieprieksaja bridinajuma. Izstradajumu ir iespsjams pasifit atskiriga komplektacija, noradot to pasiifjuma vai ligumos par izstradajumu piegadi. Izstradajumam ar atSkirigu
komplektaciju var bt izmainits nosaukums, kods un artikuls. Visas nes\bas uz 80 publikaciju vai tas dalam pieder AS Energofirma “JAUDA”. AS Energofirma “JAUDA" neuznemas nekadu atbildibu par iespsiamam Klidam vai iespéjamo informécijas nepilnibu Saja dokumenta
Reprodukcija jebkada veida, elekironiski vai mehaniski, tostarp vai izmantojot i un izguves lidzeklus, kopuma vai pa dajam, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma *JAUDA” alaujas.
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