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Aksesuāri K, Kh,UK un UKh sadalnēm 
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AS Energofirma “JAUDA” 
Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057, Latvija 

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesības veikt izstrādājumu konstrukcijas un komplektācijas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Izstrādājumu ir iespējams pasūtīt atšķirīgā komplektācijā, norādot to pasūtījumā vai līgumos par izstrādājumu piegādi. Izstrādājumam ar atškirīgu 
komplektāciju var būt izmainīts nosaukums, kods un artikuls. Visas tiesības uz šo publikāciju vai tās daļām pieder AS Energofirma “JAUDA”. AS Energofirma “JAUDA” neuzņemas nekādu atbildību par iespējamām kļūdām vai iespējamo informācijas nepilnību šajā dokumentā. 
Reprodukcija jebkādā veidā, elektroniski vai mehāniski, tostarp fotokopijas, ierakstīšana, vai izmantojot informācijas uzglabāšanas un izguves līdzekļus, kopumā vai pa daļām, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA” atļaujas. 

Aizsargslēdža vietas nosegs AVN 
 Aizsargslēdža vietas nosegs paredz;ets neuzstādīta aizsargslēdža moduļa 
nosegšānai un slēdža moduļu platuma kompensācijai. Tas izgatavots no 1,5mm vai 
2mm biezas cinkota tērauda DX51D loksnes ar cinka pārklājumu 600g/m2, kura atbilst 
LVS EN 10346:2015. Nosegs uzskaites nosegekrānā nostiprināms ar bultskrūvi DIN 
603 (iekļauta komplektā). 

1. att. Aizsargslēdža vietas nosegs AVN-2P 

WB kronšteinu vispārējs apraksts 
 
 WB ir sadaļņu kronšteinu komplekts, kas paredzēts sadalnēm 
to stiprināšnai pie sienas. Kronšteini izgatavoti no 1,5mm vai 2mm 
biezas cinkota tērauda DX51D loksnes ar cinka pārklājumu 600g/m2, 
kura atbilst LVS EN 10346:2015. Komplektā iekļauti 4gab. Kronšteinu 
un 4 gab. bultskrūves ar paplāksnēm kronšteinu stiprināšanai pie 
sadalnes. Elementi stiprināšanai pie sienas nav iekļauti kronšteinu 
komplektācijā. 

4. att. WB sienas kronšteins sadaļņu stiprināšanai 

5. att. C5/400 cokols Kh5 vai UKh5 sadalnei 

 Cokolu vispārējs apraksts 
  
 Cokoli izmantojami sadalnes uzstādīšanai uz pamatnes 
applūstošās teritorijās kā arī sadalni uzstādot pie sienas vai iebūvējot 
sienā. Cokols izgatavots no 1,5mm vai 2mm biezas cinkota tērauda 
DX51D loksnes ar cinka pārklājumu 600g/m2, kura atbilst LVS EN 
10346:2015.  

Nosegs Aksesuārs sadalnei 

AVN-1P 1 pola nosegs 18mm. Visas uzskaites sadalnes un sadaļņu uzskaites sekcijas līdz In 63A 

AVN-2P 2 polu nosegs 36mm. Visas uzskaites sadalnes un sadaļņu uzskaites sekcijas līdz In 63A 

AVN-3P 3 polu nosegs 54mm. Visas uzskaites sadalnes un sadaļņu uzskaites sekcijas līdz In 63A 

AVN-3PL-3P Nosegs 27mm. Kompensācijas nosegs uzstādot aizsargslēdzi līdz 63A sadalnēs ar  
uzskaites In 100A. Visas uzskaites sadalnes un sadaļņu uzskaites sekcijas In no 80 līdz  100A 

AVN-3PL 3 polu nosegs 81mm. Visas uzskaites sadalnes un sadaļņu uzskaites sekcijas no In 80A līdz 100A 

Cokols Aksesuārs sadalnei Izmēri (AxPXDz) 

C6/400 K6, UK6 400 x 850 x 315 

C9/400 Kh9, UKh9 400 x 944 x 250 

C5/400 Kh5, Ukh5 400 x 644 x 250 

C1/400 Kh1, UKh1 400 x 380 x 250 

C3/400 K3, UK3 400 x 400 x 315 

C4/400 K4, UK4 400 x 500 x 315 

Versija T2018-IPR56604-1.0 

Uzmanību 
Svarīga informācija 

Kronšteini unificēti visām U, UK, UKh, K, Kh un S sērijas sadalnēm 
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